Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light

sources

Supplier's name or trade mark: NEDES

Supplier's address: Office, Hlavna, SK

Model identifier: LPL424

Type of light source:

Lighting technology used: LED Non-directional or NDLS
directional:
Light source cap-type none
(or other electric interface)
Mains or non-mains: NMLS Connected light No
source (CLS):
Colour-tuneable light source: No Envelope: -
High luminance light source: No
Anti-glare shield: No Dimmable: No
Product parameters
Parameter Value Parameter Value
General product parameters:
Energy consumption in on- 18 Energy efficiency F
mode (kWh/1000 h), rounded class
up to the nearest integer
Useful luminous flux (¢use), in- 1900 in Correlated  colour 4000
dicating if it refers to the flux in Sphere (360°) temperature,
a sphere (3609), in a wide cone rounded to the near-
(1209) or in a narrow cone (909) est 100 K, or the
range of correlat-
ed colour temper-
atures, rounded to
the nearest 100 K,
that can be set
On-mode power (P,,), ex- 18,0 Standby power (Py), 0,00
pressed in W expressed in W and
rounded to the sec-
ond decimal
Networked standby power - Colour rendering in- 80
(Phet) for CLS, expressed in W dex, rounded to the
and rounded to the second dec- nearest integer, or
imal the range of CRI-val-
ues that can be set
Outer dimen- | Height 220 Spectral power dis- See image
sions without | Wwidth 220 tribution in the in last page
separate con- Depth 32 range 250 nm to 800
trol gear, light- nm, at full-load
ing control
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parts and non-
lighting con-
trol parts, if
any (millime-

tre)
Claim of equivalent power(® - If yes, equivalent -
power (W)
Chromaticity coordi- 0,380
nates (x and y) 0,380
Parameters for LED and OLED light sources:
R9 colour rendering index value 5 Survival factor 1,00
the lumen maintenance factor 0,96

(@) : not applicable;

(b)r. ot applicable;

Page 2/4



1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0.0 = -
380 430 480 530 580 630 680 730 780

Page 3/4



EPREL registration number: 713648

Model placed on the Union market from 03/11/2015.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/713648

Supplier: NEDES, s.r.o. (Manufacturer) Website:

Customer care service:

Name: Office Website:

Email: nedes.europa@gmail.com Phone: +420774908829
Address:

Hlavna

Slovakia
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Informacny list vyrobku

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2015, pokial ide o energetické oznacovanie sve-

telnych zdrojov

Nazov dodavatela alebo jeho ochranna zndmka: NEDES

Adresa dodavatela: Office, Hlavna, SK

Identifikacny kéd modelu: LPL424

Typ svetelného zdroja:

PouZita technoldgia osvetlenia: LED Nesmerovy alebo NDLS
smerovy:
Typ patice svetelného zdroja none
(alebo iné elektrické rozhranie)
Napajany zo siete alebo nena- NMLS Pripojeny zdroj svet- Nie
pajany zo siete: la (CLS):
Farebne laditelny svetelny Nie Plast: -
zdroj:
Svetelny zdroj s vysokym jasom: Nie
Stit proti oslneniu: Nie Stmievatelny: Nie
Parametre vyrobku
Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Vseobecné parametre vyrobku:
Spotreba energie v rezime za- 18 Trieda energetickej F
pnutia (kwWh/1 000 h) zaokruh- ucinnosti
lend nahor na najblizsie celé ¢is-
lo
UzZitocny svetelny tok (¢use) 1900 v gu- Nahradnd teplota 4000
s uvedenim, ¢i ide o svetelny li (360°) chromatickosti zaok-
tok v guli (360°), Sirokom kuze- ruhlend na najbliz-
li (120°) alebo zuzenom kuzeli Sich 100 K ale-
(90°) bo rozsah nahrad-
nych tepl6t chroma-
tickosti zaokruhleny
na najblizsich 100 K,
ktory mozno nasta-
vit
Spotreba v reZime zapnutia 18,0 Spotreba v reZime 0,00
(Pon), vyjadrena vo W pohotovosti (Pg,) vy-
jadrena vo W a zaok-
rahlend na dve desa-
tinné miesta
Spotreba v reZime pohotovosti - Index podania farieb 80

pri zapojeni v sieti (P,et) V pripa-
de CLS, vyjadrena vo W a zaok-
rdhlena na dve desatinné mies-
ta

zaokruhleny na najb-
lizSie celé ¢islo alebo
rozsah hodno6t CRI,
ktory moino nasta-
vit
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Vonkajsie roz-
mery bez pri-
padného sa-
mostatného
ovladacieho
zariadenia,
Casti na ovla-
danie osvetle-
nia a casti,
ktoré nesluzia
na ovladanie
osvetlenia (v
milimetroch)

Vyska 220
Sirka 220
Hibka 32

Spektralne rozloze-
nie vykonu v rozsahu
250 nm az 800 nm
pri plnej zatazi

Pozri obrazok na
poslednej strane

Tvrdenie o rovnocennom vyko-

Ak dno, rovnocenny

nela vykon (W)
Suradnice chroma- 0,380
tickosti (x ay) 0,380
Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED:
Hodnota indexu podania farieb 5 Cinitel funkénej spo- 1,00
R9 l[ahlivosti
Cinitel starnutia svetelného 0,96
zdroja
(@) . neuplatfiuje sa;
(b),,-”: neuplatiuje sa;
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Registracné Cislo v databaze EPREL: 713648

Model uvedeny na trh Unie od 03/11/2015.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/713648

Dodavatel: NEDES, s.r.o. (Vyrobca) Webové sidlo:

Sluzba starostlivosti o zakaznika:

Meno: Office Webové sidlo:

E-mail: nedes.europa@gmail.com Telefén: +420774908829
Adresa:

Hlavna

Slovensko
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Informachni list vyrobku

NARIZEN{ KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvadéni spotfeby energie na ener-

getickych Stitcich svételnych zdroju

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: NEDES

Adresa dodavatele: Office, Hlavna, SK

Identifikacni znacka modelu: LPL424

Typ svételného zdroje:

PouZity typ svételného zdroje: LED Nesmérovy  nebo nesmeérovy
smeérovy:
Typ patice svételného zdroje none
(nebo jiné elektrické rozhrani)
Sitovy nebo nesitovy: NMLS Propojeny svételny Ne
zdroj (CLS):
Barevné laditelny svételny Ne Banka: -
zdroj:
Svételny zdroj s vysokym jasem: Ne
Clona proti oslnéni: Ne Stmivatelny: Ne
Parametry vyrobku
Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Obecné parametry vyrobku:
Spotfeba energie v zapnutém 18 Tfida  energetické F
stavu (kWh/1 000 h) zaokrouh- ucinnosti
lena na nejblizsi celé Cislo
UzZiteCny svételny tok (¢use) 1900 in Vse- Nahradni  teplota 4000
uvadéjici, zda se jedna otok vse- | smérovy (360°) | chromaticnosti zao-
smérovy (360°), v Sirokém kuze- krouhlend na nej-
lu (120°) nebo v uzkém kuzelu blizsich 100 K ne-
(90°) bo rozsah nahrad-
nich teplot chroma-
ticnosti zaokrouhle-
ny na nejblizsich 100
K, které Ize nastavit
Pfikon v zapnutém stavu (P,,) 18,0 Ptikon v pohotovost- 0,00
vyjadfeny ve W nim rezimu (Py,) vy-
jadreny ve W a zao-
krouhleny na dveé de-
setinna mista
Pfikon v pohotovostnim rezimu - Index podani ba- 80

pri pripojeni na komunikacni sit
(Phet) pro CLS vyjadreny ve W a
zaokrouhleny na dvé desetinnd

rev zaokrouhleny na
nejblizsi celé Ccislo
nebo rozsah hodnot

mista CRI, které lze nasta-
vit
Vnéjsi rozmé- | Vyska 220 Spektralni  slozeni Viz obrazek na

ry v mm

zarivého toku v roz-

posledni strané
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bez pripadné- | Sirka

220

ho samostat- | Hioubka
ného prediad-
ného pfistro-
je, pfipadnych
dil  pro f¥i-
zeni osvétle-
ni a pripad-
nych neosvét-
lovacich dil{

32

mezi 250 nm az 800
nm pfi plném vyko-
nu

Udaj o rovnocenném ptikonu@

Pokud ano, rovno-
cenny prikon (W)

Trichromatické sou- 0,380
fadnice (x ay) 0,380
Parametry pro LED a OLED svételné zdroje:
Hodnota indexu podani barev 5 Cinitel funkéni spo- 1,00
R9 lehlivosti
Cinitel starnuti 0,96

(a),,—”: nepoutzije se;

(b),,—”: nepouzije se;
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Registracni Cislo v registru EPREL: 713648

Model uvedeny na unijni trh od 03/11/2015.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/713648

Dodavatel: NEDES, s.r.o. (Vyrobce) Internetové stranky:

Péce o zakazniky:

Nazev: Office Internetové stranky:
E-mail: nedes.europa@gmail.com Telefon: +420774908829
Adresa:

Hlavnd

Slovensko
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Termékinformacios adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok ener-

giacimkézésérdl

A szdllité neve vagy védjegye: NEDES

A szallité cime: Office, Hlavna, SK

Modellazonosito: LPL424

A fényforras tipusa:

Haszndlt vilagitastechnoldgia: LED Nem iranyitott vagy Nem irdnyitott
irdnyitott fény(:
A fényforras fejtipusa none
(vagy mas elektromos interfész)
Haldzati vagy nem haldzati: NMLS Osszekapcsolt fény- Nem
forras (CLS):
Allithatd szinG fényforras: Nem Burkolat: -
Nagy fénys(rlség( fényforras: Nem
Vakitasgatlo: Nem Szabalyozhaté: Nem
Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték
Altalanos termékparaméterek:
Energiafogyasztds bekapcsolt 18 Energiahaté- F
Uzemmadban (kWh/1000 6ra), konysdgi osztaly
a legkozelebbi egész szamra fel-
kerekitve
Hasznos fényaram (Quse), an- 1900 a ko- A korreldlt szinhé- 4000
nak feltiintetésével, hogy az ér- vetkezére: mérséklet, a legko-
ték gomb (3609), széles kup Gomb (360°) zelebbi 100 K ér-
(1209) vagy keskeny kup (909) tékre kerekitve, vagy
alaku fényaramra érvényes a beadllithatdo kor-
reldlt szinh6mérsék-
letek tartomanya a
legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve
A bekapcsolt izemméd energi- 18,0 A készenléti (zem- 0,00
afogyasztdsa (P,,), W-ban kife- maod energiafo-
jezve gyasztdsa (P, W-ban
kifejezve és két tize-
desjegyre kerekitve
A halbézatvezérelt készenléti - Szinvisszaaddasi in- 80

lUzemmodd energiafogyasztasa
(Phet) Osszekapcsolt fényforras
esetében, W-ban kifejezve és
két tizedesjegyre kerekitve

dex, a legkoze-
lebbi egész szam-
ra kerekitve, vagy
a szinvisszaadasi in-
dex beallithato ér-
téktartomanya
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Kils6 mé- | Magassag

220

retek, adott Szélesség

220

esetben a ki-
6nallo vezér-
I6egység, a
vilagitasvezér-
I6 alkotoele-
mek és a nem
vilagitdo alko-
téelemek nél-
kal  (millimé-
ter)

Mélység

32

Spektralis  teljesit-
ményeloszlas a 250
nm és 800 nm ko6zot-
ti tartomanyban, tel-
jes terhelés mellett

Lasd a képet az
utolsé oldalon

Egyenértéki teljesitményre va-
16 utalas®

Ha igen, akkor az
egyenértékd teljesit-
mény (W)

Szinkoordinatdk (x 0,380
ésy) 0,380
LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
R9 szinvisszaadasi index értéke 5 Elettartam-tényez6 1,00
Fényaram-stabilitasi tényez6 0,96

(@)1 . hem alkalmazando;

(b)._: : nem alkalmazandé;
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EPREL-nyilvantartasi szam: 713648

A modellt forgalomba hoztdk az Unié piacan Legkorabbi idépont: 03/11/2015.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/713648

Szallité: NEDES, s.r.o. (Gyartd) Weboldal:
Ugyfélszolgalat:
Név: Office Weboldal:

E-mail: nedes.europa@gmail.com Telefonszam: +420774908829

Cim:
Hlavna
Szlovakia
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Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeich-

nung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: NEDES

Anschrift des Lieferanten: Office, Hlavna, SK

Modellkennung: LPL424

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstech- LED Ungeblndelt oder NDLS
nologie: gebindelt:
Art des Sockels der Lichtquelle none
(oder andere elektrische
Schnittstelle)
Netzspannung/Nicht direkt an NMLS Vernetzte Lichtquel- Nein
die Netzspannung angeschlos- le (CLS):
sen:
Farblich abstimmbare Licht- Nein Hille: -
quelle:
Lichtquelle mit hoher Leucht- Nein
dichte:
Blendschutzschild: Nein Dimmbar: Nein
Produktparameter
Parameter Wert Parameter Wert
Allgemeine Produktparameter:
Energieverbrauch im Ein-Zu- 18 Energieeffizienzklas- F
stand (kWh/1000 h), auf die se
nachstliegende ganze Zahl ge-
rundet
Nutzlichtstrom (¢puse) mit An- 1900 in Ku- dhnliche Farbtem- 4000
gabe, ob sich der Wert auf gel (360 °) peratur, gerundet
den Lichtstrom in einer Kugel auf die nachst-
(360° °), in einem breiten Kegel liegenden 100 K,
(120 °°) oder in einem schmalen oder Spanne der
Kegel (90° °) bezieht einstellbaren ahnli-
chen Farbtempera-
turen, gerundet auf
die nachstliegenden
100 K
Leistungsaufnahme im Ein-Zu- 18,0 Leistungsaufnahme 0,00
stand (Po,) in W im Bereitschaftszu-
stand (Pg,) in W, auf
die zweite Dezimal-
stelle gerundet
Leistungsaufnahme im vernetz- - Farbwiedergabein- 80

ten Bereitschaftsbetrieb (P et)

dex, auf die
nachstliegende gan-
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fur CLS in W, auf die zweite De-
zimalstelle gerundet

ze Zahl gerundet,
oder Spanne der ein-
stellbaren CRI-Wer-
te

aulere Ab- | Hohe

220

messungen, Breite

220

ggf. ohne se- Tiefe
parates  Be-

triebsgerat,
Beleuchtungs-
steuerungstei-
le und Nicht-
Beleuchtungs-
teile (Millime-
ter)

32

Spektrale Strah-
lungsverteilung im
Bereich 250 nm bis
800 nm bei Volllast

Siehe Bild auf
letzter Seite

Angabe zu einer gleichwertigen
Leistungsaufnahme'@

Falls ja, gleichwerti-
ge Leistungsaufnah-
me (W)

Farbwertanteile (x 0,380
undy) 0,380
Parameter fiir LED- und OLED-Lichtquellen:
Wert des R9-Farbwiedergabein- 5 Lebensdauerfaktor 1,00
dex
Lichtstromerhalt 0,96

(a)”_,,: nicht zutreffend;

(b),,-”: nicht zutreffend;
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EPREL-Eintragungsnummer 713648

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem

03/11/2015.
https://eprel.ec.europa.eu/qr/713648

Lieferant: NEDES, s.r.o. (Hersteller) Website:
Kundenbetreuung:
Name: Office Website:

E-Mail-Adresse: nedes.europa@gmail.com Telefonnummer: +420774908829

Anschrift:
Hlavna
Slowakei
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Karta informacyjna produktu

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energe-

tycznego zrdédet swiatta

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: NEDES

Adres dostawcy: Office, Hlavna, SK

Identyfikator modelu: LPL424

Rodzaj zrédta swiatta:

Zastosowana technologia LED Bezkierunkowe lub NDLS
oswietleniowa: kierunkowe Zrdédto
Swiatta:
Rodzaj trzonka zrédta swiatta none
(lub inne ztacze elektryczne)
Zrédto $wiatta zasilane lub nie- NMLS Potgczone  Zrédtio Nie
zasilane napieciem sieciowym: Swiatta (CLS):
Zrédto $wiatta z mozliwoscig Nie Banka: -
zmiany barwy swiatta:
Zrédto $wiatta o wysokiej lumi- Nie
nancji:
Ostona przeciwol$nieniowa: Nie Funkcja Sciemniania: Nie
Parametry produktu
Parametr Wartos¢ Parametr Wartos$¢
Ogodlne parametry produktu:
Zuzycie energii w trybie wigcze- 18 Klasa efektywnosci F
nia (kWh/1 000 h), zaokraglone energetycznej
w goére do najblizszej liczby cat-
kowitej
Uzyteczny strumien Swietlny 1900 w Ku- Skorelowana tem- 4000
(puse) wskazujacy, czy odno- la (360°) peratura barwowa,
si sie on do strumienia w ku- zaokragglona do naj-
li (3609), w szerokim stozku blizszych 100 K, lub
(1209) lub w waskim stozku zakres skorelowany-
(909) ch temperatur bar-
wowych, zaokraglo-
ny do najblizszych
100 K, jakie mozna
ustawié
Moc w trybie wtgczenia (Pgp), 18,0 Moc w trybie czuwa- 0,00
podanaw W nia (Ps,), podana w
W i zaokraglona do
drugiego miejsca po
przecinku
Moc w trybie podfgczenia do - Wskaznik oddawa- 80

sieci (Ppet), dla CLS podana w W
i zaokraglona do drugiego miej-
sca po przecinku

nia barw, zaokraglo-
ny do najblizszej licz-
by catkowitej, lub za-
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kres wartosci CRI, ja-
kie mozna ustawié

Wymiary ze- | Wysokos¢ 220 Rozktad widmowy Zob. rys. na
wnetrzne bez | Szerokoéé 220 mocy w zakresie ostatniej stronie
oddzielnego Glebokoéc 32 250-800 nm, przy
osprzetu ste- petnym obcigzeniu
rujacego, ele-
mentéw  ste-
rowania
osSwietleniem i
elementow
niebedacych
elementami
oswietlenio-
wymi, jeze-
li  wystepujg
(mm)
Deklaracja réwnowaznej mocy? - W przypadku odpo- -
wiedzi twierdzacej,
rownowazna moc
(W)
Wspétrzedne chro- 0,380
matycznosci (x i y) 0,380
Parametry zrédet swiatta LED i OLED:
Wartos$¢ wskaznika oddawania 5 Wspdtczynnik trwa- 1,00
barw R9 tosci
Wspotczynnik zachowania stru- 0,96

mienia Swietlnego

a)
b)

-+ nie dotyczy;

-+ nie dotyczy;
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Numer rejestracyjny EPREL: 713648

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 03/11/2015.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/713648

Dostawca: NEDES, s.r.o. (Producent) Strona internetowa:

Dziat obstugi klientow:

Nazwa: Office Strona internetowa:
E-mail: nedes.europa@gmail.com Telefon: +420774908829
Adres:

Hlavna

Stowacja
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Fisa cu informatii despre produs
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetica a sur-
selor de lumina
Denumirea sau marca comerciala a furnizorului: NEDES
Adresa furnizorului: Office, Hlavna, SK
Identificatorul de model: LPL424
Tipul sursei de lumina:
Tehnologia de iluminat utilizata: LED Nedirectionalda sau NDLS
directionala:
Tipul de soclu al sursei de lumi- none
na
(sau alta interfata electrica)
Cu alimentare de la retea sau NMLS Sursa de lumina co- Nu
nealimentata de la retea: nectata (CLS):
Sursa de lumina cu posibilitatea Nu Anvelopa: -
de reglare a culorilor:
Sursa de lumina cu luminanta Nu
mare:
Protectie antireflexie: Nu Cu intensitate regla- Nu
bila:
Parametrii produsului
Parametru Valoare Parametru Valoare
Parametrii generali ai produsului:
Consumul de energie in modul 18 Clasa de eficienta F
activ (kwh/1000 h), rotunijit in energetica
sus la cel mai apropiat numarin-
treg
Fluxul luminos util (Quse), indi- 1900 in Sfe- Temperatura de cu- 4000
cand daca se refera la fluxul sub ra (360°) loare corelata, rotu-
forma de sfera (3602), sub for- njita la cea mai apro-
ma de con larg (1209) sau sub piata valoare de 100
forma de con Tngust (909) K, sau intervalul de
temperaturi de cu-
loare corelate care
pot fi reglate, rotun-
jite la cea mai apro-
piata valoare de 100
K
Consumul de putere in modul 18,0 Consumul de pute- 0,00
activ (Pj,), exprimat in W re in modul standby
(Psp), exprimat in W
si rotunjit la a doua
zecimala
Consumul de putere in modul - Indicele de redare a 80
standby in retea (P..:) pentru culorilor, rotunjit la
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CLS, exprimat in W si rotunjit la
a doua zecimala

cel mai apropiat nu-
mar intreg, sau in-
tervalul de valori CRI
care pot fi reglate

Dimensiunile | Tn&ltime 220
exterioare fa- | |3time 220
ra dispozitivul Adancime 32

de comanda
separat, com-
ponentele de
comanda ailu-
minatului  si
componente-
le nelegate de
iluminat, da-
ca exista (mili-
metri)

Distributia  puterii
spectrale in interva-
lul 250-800 nm, la
sarcina maxima

Vizualizare a ima-
ginii de pe pa-
gina anterioara

Declaratie de putere echivalen- -

Daca da, puterea

t5(@) echivalenta (W)
Coordonatele cro- 0,380
matice (x siy) 0,380
Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED:
Valoarea indicelui de redare a 5 Factorul de supra- 1,00
culorilor R9 vietuire

Factorul de mentinere a fluxului
luminos

0,96

(@) : nu se aplica;

(b)._ : nu se aplica;
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1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0.0 = -
380 430 480 530 580 630 680 730 780
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